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SELECTION DES DIFFERENTS COMPOSANTS SIMPLEs" 

@ L'Invention conceme un outll de demonstration per- 
rfiSttantde reallser visuellement una montre. Una selection 
parrnl un chobc de chaque 6l6ment simple penmet la com- 
position de la montre selon les goOts et les couleurs du ore- 
scnpteur. ^ 

<^'sposltlf selon I'lnventlon est constltu6 d'une gllssldre 
centrale (3) sur laquelle sont solldaires des aiguilles (5) 
protegees par des plots transparents (4), ces plots (4) per- 
mettant aussi de superposer le bottler (2) de montre au 
dessus des aigudles (5). Cette glissi^re (3) drcule entre les 
deux parties oomposant un bracelet (6) et pemiet, selon le 
choix du prescripteur, d'arreter le binome (aiguilles + bot- 
tler) devant le bracelet (6) qui lul convlent. CDette mdme 
gnssiere (3) de part sa fonction perniet d'lns6rer un man- 
che (7) mont6 d'une palette (8) d'lllustnatlons (9). AInsI, le 
prescnpteur peut visuallser I'ensemble des composants 
simples r^unls (2+5+6+9) pour fomier la montre qu'll a 
oon9ue. 
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Dispositifde presentation permettant la realisation visuelle de 
montrepar la selection des differ ents composants simples. 



L'invention conceme un outil de demonstration pennettant de realiser 
visueUement une montre. Une selection panni un choix de chaque element simple 
pennet la composition de la montre selon les gouts et les couleurs de chacun. Ces 
composants simples sont proposes dans une mallette typiquement adaptee. 

La presentation de montre est traditionnellement effectuee par des modeles 
pre-assembles representant le produit fini. Le prescripteur ne peut alors que 
choisir I'un ou I'autre des modeles presentes dans la mannotte. 

Cette invention pennet au prescripteur d'intervenir directement dans la 
fabncation de la montre en selectionnant chaque composant simple. Chaque etape 
est valorisee par une decouverte permettant au fur et a mesure de construire 
visueUement le produit. II existe deux phases principales; 

Phase de construction esthetique de I'ossature de la montre ; 
Selection des composants simples, Boitier, Aiguilles, Bracelet. 

Phase finale de simulation constructive de la montre ; 
Election du cadran representant une illustration. 

Les dessins annexes illustrent l'invention : 

Annexe 1/3 : La fig 1 represente en perspective, le dispositif principal de 
l'invention 

Annexe 2/3 : Les fig 2-3-4 representent schematiquement les etapes de 
constructions visuelles de la montre. 

Annexe 3/3 : La fig 5 represente le dispositif de positionnement des illustrations; 
Manche(7) + Palette(8). 

La fig 6 represente le dispositif de blocage de la gUssiere(3) 
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o^tk."^^^- - • "^l ™ P'^™^"' '^'"P' I'operateur portera son choix 

Ssr^:;/; ""^'^ ^'""""^ -""'^ '^^^ ^"-^ ^ 

D^t P°"'!'°""\'" PlotC) d'aiguilles(5). ce trin6me(2+4+5) 

C.o..n ! ,. P™P°"^ Selon ses gouts le ■constnicteur" aura rtalis6 

Sr^I'tir ""f ~ 1" " ^^-l-e. Pr^ferentieUemenries moy Loo 
sow constMues par des clapets pivotants. independants les iins des aulres ne 
15 couvrantchacunqu'iin bracelet. juaes m ne 

k^^^r?^^"!.^'?^ """"^ composee. un systeme permet de bloquer 
la tramlanon de la gliss.ere(3) grSce A un excentrique(l I) solidaire de la3ie 

if^ I K ^j*' «°PPef s°» deplacement vers la droite ou vers la gauche 
La.paitie basse de la mallette(l) est munie dun tiroir(13) Ce tiroW13) laisse 
a™ plus-eurs palenes(8). Sur chaoune d-entre eUes. des .lllS,li^l]r« 

" J^'a^ tiroir(13) un nianche(7) muni de deux butfes(12) de maintien 
pennet d adapter une palette(8) et de gUsser riUustration{9) sous la 
«».posrt.on(2.4|5+6) realisee pracidemment. L'ensembIe(7+8+9) pemXerl 
oetS^rt ^.f^'^<^^ ^ longueur du manche(7) eti.t tSle qTe le 

L'operateur peut ainsi visualiser la montre tel qu il l a con9ue. 

Chacun des composants selectionnes est ensuite assemble selon 
35 technologies horlogeres traditioimelles. assemoie selon les 
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REVENDICATIONS 

1- Dispositif de presentation de montres permettant de realiser visuellement une 
montre par la selection de composants simples, Boitiers(2), Aiguilles(5), 
Bracelets(6), Illustrations(9), chacun propose en plusieurs aspects et reuni selon 
les gouts et les couleurs de I'operateur caracterise en ce qu'il comporte une 

5 glissiere centrale(3) sur laquelle sent solidaires des aiguiUes(5) protegees par des 
plots transparents(4), ces pIots(4) permettant aussi de superposer le boitiei<2) de 
montre au dessus des aiguilles(5), cette glissiere(3) circule entre les deux parties 
composant un bracelet(6) et permet, selon le choix du prescripteur, d'aireter le 
trin6me(2+4+5) devant le bracelet(6) qui lui convient, des moyens(lO) cachent 

10 les composants smiples n'intervenant pas dans la selection de fa9on a isoler les 
choix de Toperateur, la dite glissiere(3) permettant d'inserer un manche(7) monte 
d'une palette(8) d'illustrations(9). 



15 2- Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce que les moyens(lO) 
permettant de camoufler les bracelets(6) qui n'ont pas ete selectionnes sont des 
clapets pivotants independants I'un de I'autre et couvrant chacun un bracelet(6) 
seulement. 
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3- Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce que la translation de la 
glissiere(3) centrale pent etre stoppee par un systeme de came(l 1), soHdaire de la 
partie fixe de la mallette(l), qui s'appuie en toumant contre la tranche de la 
gjissiere(3) pour I'immobUiser, le dit systeme de blocage est situe de part et 
25 d'autre de la glissiere(3) afin de stopper son deplacement vers la droite ou vers la 
gauche. 



4- Dispositif selon la revendication I caracterise en ce que le manche(7) permet 
30 d'encastrer une palette(8) entre deux butees(I2) situees de part et d'autre de celle- 
d, rencombrement etant respecte de fa9on a glisscr l'ensemble(7+8+9) a 
I'mteneur de la gUssiere(3) centrale. la longueur du manche(7) pennettant la 
lecture de chaque iUustration(9) quel que soit la position d'un des plotsf4) 
d'aiguilles(5). 
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